钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书

1、 设计题目

设计某多层工业建筑（某生产车间）的中间楼面（采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖）

2、 设计内容

1、结构平面布置图：柱网、主梁、次梁及板的布置

2、板的强度计算（按塑性内力重分布计算）

3、次梁强度计算（按塑性内力重分布计算）

4、主梁强度计算（按弹性理论计算）

5、绘制结构施工图

（1）、结构平面布置图（1：200）

（2）、板的配筋图（1：50）

（3）、次梁的配筋图（1：50；1：25）

（4）、主梁的配筋图（1：40；1：20）及弯矩M、剪力V的包络图

（5）、钢筋明细表及图纸说明

3、 设计资料

1、题号    

第  题（见表一，表中有39道题目，学生可以选择不同的题目，表中长度单位为米）

2、生产车间的四周外墙均为承重砖墙，内设钢筋混凝土柱，其截面尺寸为350mm×350mm。

3、荷载

（1）、楼面活荷载，单位为
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（见表一）

（2）、楼面面层：水磨石地面
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（3）、楼盖自重：钢筋混凝土容重
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（4）、平顶粉刷：
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4、材料

（1）、混凝土：C20或C25

（2）、钢筋：主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋，板内及梁内的其它钢筋可以采用Ⅰ级。
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现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计指导书

1、 平面结构布置：

柱网及梁格布置应根据建筑物使用要求确定，因本厂房在使用上无特殊要求，故结构布置应满足实用经济的原则，并注意以下问题。
1、柱网布置可为正方形或长方形。

2、板跨一般为1.7～2.7m，次梁跨度一般是4.0～6.0m，主梁跨度则为5.0～8.0m，同时宜为板跨的3倍（二道次梁）。

3、对于板、次梁和主梁，实际上不宜得到完全相同的计算跨度，故可将中间各跨布置成等跨，而两边跨可布置得稍小些，但跨差不得超过10%。

二、板的设计（按塑性内力重分布计算）：

1、板、次梁、主梁的截面尺寸确定。

板厚   
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次梁   
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主梁   
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2、板的计算简图：

[image: image16.wmf]  

板为多跨连续板，对于跨数超过五跨的等截面连续板，其各跨受荷相同，且跨差不超过10%时，均可按五跨等跨度连续板计算。

   当按塑性内力重分布计算时，其计算跨度：

   中跨： 
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   边跨： 
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3、荷载计算：

  取1m宽板带计算：

  面层             水磨石每平方米重×1   =           
[image: image20.wmf]m
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  板自重           板厚×γ×1         =            
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  平顶粉刷         每平方米重×1       =            
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                              恒载：
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设计值总值：      
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[image: image29.wmf]计算简图


4、内力计算：

用塑性内力重分布理论计算，则有α系数如下：
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5、配筋计算：

根据各跨跨中及支座弯矩可列表计算如下：
	截面
	1
	B
	2
	C

	M（
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位于次梁内跨上的板带，其内区格四周与梁整体连接，故其中间跨的跨中截面（
[image: image45.wmf]2
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、
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）和中间支座（
[image: image47.wmf]c
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）计算弯矩可以减少20%，其他截面则不予以减少。

为了便于施工，在同一板中，钢筋直径的种类不宜超过两种，并注意相邻两跨跨中及支座钢筋宜取相同的间距或整数倍（弯起式配筋）

6、确定各种构造钢筋：

包括分布筋、嵌入墙内的板面附加钢筋，垂直于主梁的板面附加钢筋。

7、绘制板的配筋示意图：

可用弯起式或分离式配筋。

三、次梁设计（按塑性内力重分布计算）：

1、确定计算跨度及计算简图。

[image: image48.wmf]次梁

主梁

当按塑性内力重分布计算时，其计算跨度：

   中跨： 
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[image: image50.wmf]a

l

l

l

n

n

2

1

025

.

1

0

+

£

=

      (
[image: image51.wmf]mm

a

240

=

)
当跨差不超过10%时，按等跨连续梁计算。

2、荷载计算：

  由板传来：    板恒载×次梁间距 =                 
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  次梁肋自重：   
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次梁粉刷重    
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                                     恒载：
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                 活载：
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设计值总值：      
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[image: image63.wmf]计算简图


3、内力计算：
   α值：
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  β值：
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其中：  
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4、正截面强度计算：

1）、次梁跨中按T形截面计算，T形截面的翼缘宽度
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考虑。支座截面按
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矩形截面计算。所以确定
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2）、钢筋截面计算如下：

	截      面
	1
	B
	2
	C

	M（
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	截      面
	A
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	箍筋肢数、直径
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5、根据计算结果和构造要求，绘制次梁配筋示意图。

四、主梁设计（内力按弹性理论计算）：

1、计算简图：

       
[image: image89.wmf]次梁
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柱截面350×350，由于钢筋混凝土主梁抗弯刚度较钢筋混凝土柱大的多，故可将主梁视作铰支于钢筋混凝土柱的连续梁进行计算。主梁端部支承于砖壁柱上，其支承长度a=370。

则主梁计算跨度：

   中跨： 
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   边跨： 
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2、荷载计算：

为简化计算，主梁自重亦按集中荷载考虑。

  次梁传来的荷载：    次梁恒载×主梁间距 =               
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  主梁自重：      
[image: image93.wmf])

(

B

z

z

h

h

b

-

´

×次梁间距×γ  =             
[image: image94.wmf]kN


  主梁粉刷重： 
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                                   恒载：
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活载：
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次梁活载×主梁间距         
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其中，
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可由书中表查取，L计算跨度，对于B支座，计算跨度可取相邻两跨的平均值。

2）、
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3、内力计算：

主梁弯矩计算
	项  次
	荷载简图
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由此可作出下列几种情况下的内力图：
①+②；  ①+③；  ①+④；  ①+⑤
将以上各图绘于同一坐标系上，取其外包线，则为弯矩包络图。

主梁剪力计算

	项  次
	荷载简图
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同样可绘出剪力包络图。

4、主梁正截面和斜截面承载力计算：

正截面配筋计算

	截  面
	1  
	B
	2

	M  (
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	选择钢筋
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注意：主梁跨中截面按T形截面计算，其翼缘宽度
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，并判断是第几类T形截面。

斜截面配筋计算

	截面
	A
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	箍筋直径、肢数
	
	
	

	弯起钢筋
	
	
	

	弯起钢筋面积
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5、主梁吊筋计算：

由次梁传于主梁的集中荷载 F=G+Q

则吊筋面积  
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所以选吊筋为：             面积：

6、根据计算结果及构造要求绘制主梁配筋示意图。

7、材料图及纵筋的弯起和切断。

1）、按比例绘出主梁的弯矩包络图

2）、按同样比例绘出主梁纵向配筋图，并满足以下构造要求：

1 弯起筋应在被充分利用的截面以外距离
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的截面处弯起（下弯点），上弯点距支座边缘距离为50mm。

2 切断钢筋应在“理论断点”以外，当
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时，从该钢筋充分利用截面伸出的长度
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时，从该钢筋充分利用截面伸出的长度
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3 纵筋伸入支座大于等于两根，且面积不得少于跨中钢筋面积的50%，并且伸入支座要有一定的锚固长度。

五、有关制图的一些说明

1、图纸： 采用2#图纸，2张

2、图标：


[image: image151.wmf]西南科技大学土木工程学院
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1、字体及图线：

图纸上所有字体一律采用仿宋字，所有图线、图例及尺寸标注均须符合制图标准。

2、钢筋明细表：

	构件

名称
	编号
	简图（mm）
	直径
	长度（mm）
	数量
	总长（m）

	板
	①
	
	
	
	
	

	
	②
	
	
	
	
	

	
	
[image: image152.wmf]×

×

×


	
	
	
	
	

	次

梁
	①
	
	
	
	
	

	
	②
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×
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	主

梁
	①
	
	
	
	
	

	
	②
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×

×


	
	
	
	
	


（1） 对有弯钩的钢筋，在计算长度时，应加上弯钩长度，每两个半

圆弯钩的长度为： 
	钢筋直径（mm）
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	25
	28
	32

	每两个半圆

弯钩长度（mm）
	80
	100
	120
	150
	180
	200
	240
	260
	290
	330
	370
	420


（2） 一般箍筋标准内包尺寸，箍筋的弯钩长度按下表：

	箍筋直径（mm）
	5～10
	12

	弯钩长度（2a）值（mm）
	纵筋

d≤25
	150
	180

	
	d=28～40
	180
	210


题





载





活





号





L1*L2


m)








_1144294943.unknown

_1144302160.unknown

_1144319049.unknown

_1144320682.unknown

_1144346914.dwg
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_1144384182.dwg

_1144387004.dwg

_1144562910.unknown

_1144564673.unknown

_1144564682.unknown

_1144387177.dwg

_1144388547.dwg

_1144387147.dwg

_1144386746.dwg

_1144386832.dwg

_1144385844.dwg

_1144383527.dwg

_1144383798.dwg

_1144383232.dwg

_1144351260.dwg

_1144352124.dwg

_1144349357.dwg

_1144320901.unknown

_1144320977.unknown

_1144321579.unknown

_1144321615.unknown

_1144320935.unknown
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_1144319876.unknown

_1144320011.unknown

_1144320075.unknown

_1144319935.unknown

_1144319722.unknown

_1144319759.unknown

_1144319328.unknown

_1144319611.unknown

_1144318403.unknown

_1144318824.unknown

_1144318887.unknown

_1144318958.unknown

_1144318852.unknown

_1144318424.unknown

_1144318751.unknown
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_1144299751.unknown
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_1144295501.unknown

_1144295541.unknown
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_1144260917.unknown

_1144293861.unknown

_1144294518.unknown

_1144294724.unknown
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_1144293876.unknown
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_1144263040.unknown
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